
Vorteile 

 Keine Formreinigungs-Unterbrechungen 

 Keine Kontamination der Produkte  

 Zuverlässig gleichmäßige Produktionsparameter 

 Erhöhte Produktivität und Anlagenverfügbarkeit 

 Geringe Umfeld– und Umweltbelastung 

 

 

PERMANENTE TRENNWIRKUNG IN METALLFORMEN 

WARTUNGSFREIER BETRIEB ÜBER WOCHEN 

Nanocomp MI Beschichtungen werden dünn 

auf das Metallsubstrat aufgetragen. Durch die 

Wärmeenergie der fließenden Schmelze versintert 

die Schicht zu einer robusten, elastischen und 

inerten Keramik.  

Kein Kohlenstoffgehalt! 

Nanocomp MI bietet Schutz und Trennwirkung für 

hochgradig verlängerte Standzeiten—für mehrere 

tausend Gussteile. Eine Schichtauffrischung ist 

möglich und einfach zu handhaben.  

Der Verbrauch ist gering und die Standzeit hoch. 

Schlichteaufbau in einer Form wird für die gesam-

te Lebensdauer der Form vermieden.  

 

Kein Eingriff zur Formenreinigung nötig! 

 

Die ultradünne Schicht beeinträchtigt die Wärme-

übertragung nicht und hält die ICM-

Geschwindigkeit stabil.  

Nanocomp MI garantiert saubere, glänzende, nicht 

verunreinigte Barren.  

Nano-keramische Beschichtung für Halbzeugguss-Formen 

Nanocomp MI Beschichtungen sind für die 

Verwendung auf Metallsubstraten vorgesehen. 

Einige Kilogramm Nanocomp MI ersetzen Tonnen 

von herkömmlichen Trennmitteln wie Graphit, 

Bornitrid oder Rapsöl. Nanocomp MI garantiert 

saubere, glänzende, nicht verunreinigte Barren.  

 

Nanocomp MI10 ist für Stahlformen in 

Blockförderern konzipiert. Es widersteht höheren 

Kokillentemperaturen und Kühlwasserkontakt. 

MI10 wird für Aluminium–, Blei– und Magnesium-

schmelzen verwendet. 

Nanocomp MI18 ist für nicht aktiv gekühlte 

Eisenformen bestimmt. 

Nanocomp MI20 ist für offene Eisenformen 

beim Gießen von Schmelzen aller Art bestimmt.  

Nanocomp MI50 w ird für den Zinkguss ver-

wendet. 

Casthouse Coatings   
Coatings for Casting and Melt Handling nanocomp MI 

Keramische Beschichtungen für effiziente Prozesse 
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