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Vorteile 

 Verbesserte Produktqualität 

 Reduzierte Qualitätskosten  

 Gesteigerte Produktivität 

 Reduzierte Umfeld– und Umweltbelastung 

 Der Weg zur „weißen Gießerei“ 

SEMI PERMANENTE SCHLICHTE FÜR DEN ARMATURENGUSS 

GESTEIGERTE QUALIT T UND PRODUKTIVIT T IN GDC/LPDC 

Nanocomp BC ist eine keramische Dau-

erschlichte für den Messing-Kokillenguss. 

Die Beschichtung hält hohen Temperatur-

belastungen und –schwankungen sowie der 

Benetzung mit Messingschmelze und Kühl-

wasser über viele Abgüsse stand. 

Nanocomp BC kann wärmeleitend und iso-

lierend eingestellt werden. Dies ermöglicht 

dem Gießer eine Voreinstellung für eine ef-

fiziente, fehlerfreie Produktion. So werden 

Qualitätskosten gesenkt, die Produktivität 

gesteigert.  

Nanocomp BC Beschichtungen ersetzen 

Graphit als Trennmittel und sorgen so für 

eine saubere Arbeitsumgebung mit erheb-

lich reduzierter Feinstaubemission. Mensch, 

Maschine und Umwelt werden weniger be-

lastet. 

Nanocomp BC23 ist eine isolierende Be-

schichtung. Sie sorgt für gute Formfüllung 

und dämpft den Erstarrungsshock. In dieser 

Weise werden Warmrisse vermieden. Die 

Isolierwirkung ist über die Schichtdicke ein-

stellbar. Es ist das in allen Belangen des 

Prozesses ausbalancierte Standardprodukt. 

Nanocomp BC25 ist eine stark isolieren-

de    Beschichtung mit guten Formfülleigen-

schaften. Sie kommt bei hoher Rissanfällig-

keit zum Einsatz.  

 

 

Wenige Kilogramm der Nanocomp BC 

Beschichtungen ersetzen Tonnen von  

Graphittrennmittel. Die Qualität sowie 

die Produktivität werden gesteigert, 

das Umfeld entlastet. 
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